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Hohe Stabilität zwischen Profilen

Besseres Ergebnis durch bündige Nase

NEU: Der VWS Profil-Verbinder 

Schnellputz-Profil aus PVC 
(200600)

VWS Befestigungstechnik GmbH
Innovationen für Putz und Trockenbau
Siemensstraße 2, 72805 Lichtenstein

Bessere Stabilität und Putzverkrallung

Nie wieder Rost

Nie wieder scharfe Kanten

COMPANY
FAUGETTrockenbau Putz WDVS Laibung/Anputz Faserzement

„Ich nutze PVC-
Putzprofile, weil sie
leicht sind, sich nicht
verbiegen, nicht rosten
und keine scharfen
Kanten haben.“

Schnellputz-Profil PVC 
(200600)

Kantenrichtprofil L
(340000 + 340600)

@VWSBefestigungstechnik

#vws_befestigungstechnik

www.vws.de

Gerne für Sie da

+49 7129 695 - 100

look@vws.de

Unsere PVC-Alternativen 

Profil-Verbinder
(345000)

Abschlußprofil PVC 
(342400)

Putzverkrallung 
auf der Ecke

Patrick Gensert, „Der Trockenbauer“

NEU

Schnelleres Arbeiten, da die bündige 
Nase sicheren Halt ermöglicht 

Detaillierte Produkt- und
Norm-Informationen


