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1 Problemstellung

Die Firma VWS Befestigungstechnik GmbH, 72805 Lichtenstein, beauftragte das ift Ro-
senheim, eine Priifung der Luftdurchldssigkeit fir die nachfolgend beschriebenen Lai-
bungsprofile durchzuflhren.

Die Prifung soll eine Aussage dariiber liefern, ob der verwendete Schaumkunststoff und
dessen Selbstklebeflachen den Anforderungen der unter Punkt 3 genannten Normen ent-
sprechen.

2 Gegenstand

Art der Probennahme durch den Auftraggeber,

Probekérperanlieferung 19. Juni 2002

Prifdatum 04. Juli 2002

Produktname/System VWS Laibungsprofile
Probekorper 1 J6.0 mm® mit einem Schaumklebeband ca. 6 mm x 3 mm
Probekérper 2 : .9.0 mm® mit einem Schaumklebeband ca. 9 mm x 3 mm
Probekdrper 3 JPhantom” mit einem Schaumklebeband ca. 12 mm x 3 mm

Material H-PVC

Farbe weild

Schaumkunststoffband geschlossenzelliger PE-Schaum mit modifiziertem  Acry-

latkleber

In den Bildern 1 und 2 der Anlage 1 sind die Putzanschlussleisten abgelichtet.

3  Durchfiihrung
Die Prifung der Luftdurchlassigkeit wurde gemal folgender Norm durchgeflhrt:
DIN EN 12114: 2000-04  Luftdurchlissigkeit von Bauteilen — Laborprifverfahren.

Zur Priifung von Putzanschlussprofilen existieren derzeit keine glltigen Normen. Aus die-
sem Grund wurden die Prifungen und Bewertungen teilweise auf der Grundlage der fol-
genden Fenster-Mormen durchgefiihrt:

DIN EN 12207 : 2000-06 Fenster und Tiren — Luftdurchldssigkeit — Klassifizierung,

DIN 18055 :1981-10 Fenster - Fugendurchldssigkeit, Schlagregedichtheit und
mechanische Beanspruchung - Anforderung und Priifung.

QABAUTEILFROJERTEIAESTENEETEE dac



Elatt Jwon 4
Prifbericht 104 25782 wom 23, Juli 2002
Firma WWS Befestigungstechnik GmbH, 72805 Lichtenstein

ROSENHEIM
Die Uberpriifungen des Schaumkunststoffes und dessen Selbstklebeschichten erfolgte an
100 cm langen Putzanschlussleisten. Die Profile wurden entsprechend Bild 1 {siehe auch

Bild 2, Anlage 1) in eine Vorrichtung eingebaut. Als Klebekontakt dienen Kunststofffens-
terprofile.

Bild 1 Schematische Darstellung der Priffvorrichtung mit den Probekdrpern

S

.

Die Profilproben wurden zwei Tage vor der Prifung auf den Fensterprofilen aufgeklebt.
Die Abdichtung zur Prifvorrichtung erfolgte durch das luftdichte Verkleben der Abzugsla-
sche. Die Abzugslasche dient in der Praxis zum Aufkleben einer Schutzfolie flr das Fens-
ter und wird anschliefiend von der Putzanschlussleiste abgezogen.

R

Die Prifungen wurden bei einer Raumtemperatur von 20°C + 3°C durchgefiihrt.

S

Ergebnisse
Die Luftdurchlassigkeit wurde geprift bis zu einer Druckdifferenz von 600 Pa.

Es konnte bei keiner Druckdifferenz einen messbaren Luftvolumenstrom ermitielt werden,

Die Anforderungen der Klasse 4 in Anlehnung an DIN EN 12207 wurden erfullt.

Der ermittelte Fugendurchlasskoeffizient in Anlehnung an DIN 18 055 betragt
a = 0,1 m°/hm (10Pa)*",
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4.1 Gultigkeit der Priifergebnisse

Die in diesem Priifbericht genannten Werte beziehen sich ausschlieftlich auf die unter
Punkt 2 beschriebenen und gepriiflen Gegenstande.
Die Prifungen wurden an 1 m langen Proben durchgefiihrt und beinhalten keine Beurtei-
Iung von Profilstolien, Eckausbildungen und speziellen Anschlussdetails wie z.B. der
Ubergang von Putzanschlussleiste und Fensterbank.

4.2 Ubertragbarkeit der Priifergebnisse

Die Messergebnisse wurden im Neuzustand ermittelt und beinhalten somit noch keine
Anderungen, die aus Witterungs- und/oder Alterungserscheinungen resultieren kénnen.

5 Hinweise zur Benutzung von ift-Priifberichten

Im beiliegenden Merkblatt Hinweise zur Benutzung von ift-Priifberichten zu Werbe-
zwecken und fiir die Verdffentlichung deren Inhaltes® sind die Regelungen zur Benutzung
der Prifberichte festgeschrieben.
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