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430300 - 432505

Sockelprofil

Alu blank

2,5m
430200 - 430900 SPU 20 mm - 90 mm 0,6 mm
431001 - 431401 SPU 100 mm - 140 mm 0,8 mm
431502 - 432002 SPU 150 mm - 200 mm 1,0 mm
432205 - 432505 SPU 220 mm - 250 mm 1,2 mm

weitere Abmessungen auf Anfrage

Anwendung: WDVS

Sockelprofile werden vorwiegend bei Warmedamm-Verbund-Systemen als Abschlussprofil fur die
Dammstoffplatten im Sockelbereich verwendet. Das Sockelprofil wird waagrecht mit verschiede-
nen Dubeln im Sockelbereich der Fassade befestigt und die Dammstoffplatte eingestellt.

Produktbeschreibung:

Das Sockelprofil ist ein aus blankem Aluminium gefertigtes, durchgehend gelochtes Bauprofil fur
unterschiedliche Dammstoffplatten. Der Befestigungsschenkel mit Langs- und Querlochung
emoglichteine optimale Ausrichtung und Montage der Sockelprofile.

Wichtige Hinweise:

Trocken lagern!

Transport und Lagerung liegend.

Die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS Hersteller sind unbedingt zu beachten!

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich
die Beschaffenheit unserer Produkte und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, un-
sere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu priifen. Wir behalten uns Anderungen aus tech-
nischen oder baurechtlichen Griinden vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht mafistabgetreu. Mit Erscheinen dieses
Technischen Merkblattes sind frihere Ausgaben unglltig. Unter www.vws.de finden Sie die jeweils gultigen Technischen Merkblatter
unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend fiir die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte
Versionen kénnen vom gliltigen Revisionsstand abweichen.



